
DEUTSCH  

 

EIGENSCHAFTEN 
•	Schnelles Laden, superschnelle Ladefunktionen
•	Montage in mehreren Positionen, bis zu 180°
•	Sehr geringe Selbstentladung,  

kann den Motor nach langer Lagerzeit starten
•	Leistung bei niedrigen Temperaturen,  

beeindruckende Kaltstartleistung
•	Wärmebeständigkeit,  

wärmebeständig bis 230°C
•	Geringeres Gewicht, bis zu 70% leichter als
•	vergleichbare Blei-Säure-Batterien, verwendbar 

für Renn-, Offroad- und schwere Motorräder
•	OEM und OES zugelassen

EIGENSCHAFTEN 
•	Absolut wartungsfrei, kein Nachfüllen von 

Säure, auslaufsicheres Design
•	Montage in mehreren Positionen, bis zu 90°
•	Geringe Selbstentladung,  

während der Lagerung 
•	Nur für SLA MAX Batterien:  

- Höhere kapazität  
- Extreme Vibrationsbeständigkeit  
- Erhöhte Leistung und längere Lebensdauer 
- inkl. HD-Adapter 

•	OEM und OES zugelassen

TECHNOLOGIE 
•	Gebrauchsfertig, keine Vorbereitung 

erforderlich, einfach nur anschließen
•	Robuste Messingklemmen, für verbesserte 

elektrische und mechanische Leistung
•	Lange Lebensdauer, über 2.000 Ladezyklen
•	Wasserdichtes Design, Silikondichtung für 

hervorragende Abdichtung
•	Sicher und umweltfreundlich,  

keine Säure, keine Leckagengefahr, kein 
Schwermetall

TECHNOLOGIE 
•	Gebrauchsfertig, keine Vorbereitung 

erforderlich, einfach nur anschließen
•	AGM Konstruktion, Absorbed Glass Material
•	VRLA, Valve Regulated Lead Acid
•	Komplett versiegelt, werkseitig aktiviert
•	Sicher und umweltfreundlich,  

keine Leckagengefahr
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FEATURES 
•	 Fast charging, super fast charging capabilities
•	 Multi-positionning mounting, up to 180°
•	 Very low self-discharge,  

can start engine after a long period of storage
•	 Cold temperature performance,  

impressive cold cranking performance
•	 Heat resistance,  

heat temperature resistance up to 230°C
•	 Lighter weight, up to 70% lighter than 

comparable lead acid batteries, application for 
racing, off-road and heavy bikes

•	 OEM and OES approved

FEATURES 
•	 Absolutely maintenance free,  

no acid handling, spillproof design
•	 Multi-positionning mounting, up to 90°
•	 Low discharge rate,  

during period of storage
•	 Only for SLA MAX batteries:  

- Superior capacity  
- Extreme vibration resistance  
- Increased power and extended life 
- HD spacers included

•	 OEM and OES approved

TECHNOLOGY 
•	 Ready to use, no need for preparation,  

just Plug and Play
•	 Robust brass terminals, for enhanced 

electrical and mechanical performance
•	 Extensive cycle life, over 2.000 cycles
•	 Waterproof design, silicone sealant for 

excellent sealing performance
•	 Very safe and environmental friendly,  

no acid, no risk of leakage, no heavy metal

TECHNOLOGY 
•	 Ready to use, no need for preparation,  

just Plug and Play
•	 AGM construction, Absorbed Glass Material
•	 VRLA battery, Valve Regulated Lead Acid
•	 Totally sealed, factory activated
•	 Safe and environmentally friendly,  

no leakage risk

UPGRADE CROSS REFERENCE CHART
PARTS EUROPE

P/N
PARTS EUROPE

P/N
PARTS EUROPE

P/N
BSLi-012113-0783

BB4L-B2113-0603BSLi-022113-0784
BB5L-B2113-0604BSLi-022113-0784
BB9-B2113-0605BSLi-032113-0785
BB10L-A2/B22113-0606BSLi-052113-0787
BB12AL-A22113-0608BSLi-052113-0787
BB14A-A22113-0609BSLi-042113-0786
BB14L-A2/B22113-0611BSLi-052113-0787
BB16AL-A22113-0612BSLi-052113-0787
BB16CL-B2113-0613BSLi-082113-0789
B50N18L-A32113-0614BSLi-102113-0791
B50N18L-A/A22113-0615BSLi-102113-0791
530302113-0617BIX30HL 2113-0645BSLi-122113-0792
BT4B-52113-0754
BTX4L+/BTZ5S2113-0626BSLi-022113-0784
BTX5L2113-0627BSLi-022113-0784
BTX7L2113-0628BSLi-022113-0784
BTX7A2113-0629BSLi-032113-0785
BTX92113-0630BSLi-032113-0785
BT12A2113-0631BSLi-062113-0788
BTX122113-0632BSLi-062113-0788
BTX142113-0633BTX14H 2113-0635BSLi-062113-0788
BTX14L2113-0634BTX14HL 2113-0636BSLi-082113-0789
BTX14AH2113-0637BSLi-042113-0786

BTX16H 2113-0777
BTX202113-0638BSLi-092113-0790
BTX20CH2113-0639BSLi-092113-0790
BTX20HL2113-0640BTX20HL 2113-0642BSLi-102113-0791
BTX24HL2113-0643BSLi-102113-0791
BIX30L2113-0644BIX30HL 2113-0645BSLi-122113-0792
BTZ7S2113-0618BSLi-022113-0784
BT7B-42113-0619BSLi-032113-0785
BT9B-42113-0620BSLi-032113-0785
BTZ10S2113-0621BSLi-042113-0786
BTZ12S2113-0622BSLi-062113-0788
BT12B-42113-0623BSLi-042113-0786
BTZ14S2113-0624BSLi-062113-0788
BT14B-42113-0625BSLi-042113-0786

51913 2113-0616BSLi-102113-0791
U1R-92113-0717
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DEUTSCH  

 

EIGENSCHAFTEN 
•	Schnelles Laden, superschnelle Ladefunktionen
•	Montage in mehreren Positionen, bis zu 180°
•	Sehr geringe Selbstentladung,  

kann den Motor nach langer Lagerzeit starten
•	Leistung bei niedrigen Temperaturen,  

beeindruckende Kaltstartleistung
•	Wärmebeständigkeit,  

wärmebeständig bis 230°C
•	Geringeres Gewicht, bis zu 70% leichter als
•	vergleichbare Blei-Säure-Batterien, verwendbar 

für Renn-, Offroad- und schwere Motorräder
•	OEM und OES zugelassen

EIGENSCHAFTEN 
•	Absolut wartungsfrei, kein Nachfüllen von 

Säure, auslaufsicheres Design
•	Montage in mehreren Positionen, bis zu 90°
•	Geringe Selbstentladung,  

während der Lagerung 
•	Nur für SLA MAX Batterien:  

- Höhere kapazität  
- Extreme Vibrationsbeständigkeit  
- Erhöhte Leistung und längere Lebensdauer 
- inkl. HD-Adapter 

•	OEM und OES zugelassen

TECHNOLOGIE 
•	Gebrauchsfertig, keine Vorbereitung 

erforderlich, einfach nur anschließen
•	Robuste Messingklemmen, für verbesserte 

elektrische und mechanische Leistung
•	Lange Lebensdauer, über 2.000 Ladezyklen
•	Wasserdichtes Design, Silikondichtung für 

hervorragende Abdichtung
•	Sicher und umweltfreundlich,  

keine Säure, keine Leckagengefahr, kein 
Schwermetall

TECHNOLOGIE 
•	Gebrauchsfertig, keine Vorbereitung 

erforderlich, einfach nur anschließen
•	AGM Konstruktion, Absorbed Glass Material
•	VRLA, Valve Regulated Lead Acid
•	Komplett versiegelt, werkseitig aktiviert
•	Sicher und umweltfreundlich,  

keine Leckagengefahr
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FEATURES 
•	 Fast charging, super fast charging capabilities
•	 Multi-positionning mounting, up to 180°
•	 Very low self-discharge,  

can start engine after a long period of storage
•	 Cold temperature performance,  

impressive cold cranking performance
•	 Heat resistance,  

heat temperature resistance up to 230°C
•	 Lighter weight, up to 70% lighter than 

comparable lead acid batteries, application for 
racing, off-road and heavy bikes

•	 OEM and OES approved

FEATURES 
•	 Absolutely maintenance free,  

no acid handling, spillproof design
•	 Multi-positionning mounting, up to 90°
•	 Low discharge rate,  

during period of storage
•	 Only for SLA MAX batteries:  

- Superior capacity  
- Extreme vibration resistance  
- Increased power and extended life 
- HD spacers included

•	 OEM and OES approved

TECHNOLOGY 
•	 Ready to use, no need for preparation,  

just Plug and Play
•	 Robust brass terminals, for enhanced 

electrical and mechanical performance
•	 Extensive cycle life, over 2.000 cycles
•	 Waterproof design, silicone sealant for 

excellent sealing performance
•	 Very safe and environmental friendly,  

no acid, no risk of leakage, no heavy metal

TECHNOLOGY 
•	 Ready to use, no need for preparation,  

just Plug and Play
•	 AGM construction, Absorbed Glass Material
•	 VRLA battery, Valve Regulated Lead Acid
•	 Totally sealed, factory activated
•	 Safe and environmentally friendly,  

no leakage risk

UPGRADE CROSS REFERENCE CHART
PARTS EUROPE

P/N
PARTS EUROPE

P/N
PARTS EUROPE

P/N
BSLi-012113-0783

BB4L-B2113-0603BSLi-022113-0784
BB5L-B2113-0604BSLi-022113-0784
BB9-B2113-0605BSLi-032113-0785
BB10L-A2/B22113-0606BSLi-052113-0787
BB12AL-A22113-0608BSLi-052113-0787
BB14A-A22113-0609BSLi-042113-0786
BB14L-A2/B22113-0611BSLi-052113-0787
BB16AL-A22113-0612BSLi-052113-0787
BB16CL-B2113-0613BSLi-082113-0789
B50N18L-A32113-0614BSLi-102113-0791
B50N18L-A/A22113-0615BSLi-102113-0791
530302113-0617BIX30HL 2113-0645BSLi-122113-0792
BT4B-52113-0754
BTX4L+/BTZ5S2113-0626BSLi-022113-0784
BTX5L2113-0627BSLi-022113-0784
BTX7L2113-0628BSLi-022113-0784
BTX7A2113-0629BSLi-032113-0785
BTX92113-0630BSLi-032113-0785
BT12A2113-0631BSLi-062113-0788
BTX122113-0632BSLi-062113-0788
BTX142113-0633BTX14H 2113-0635BSLi-062113-0788
BTX14L2113-0634BTX14HL 2113-0636BSLi-082113-0789
BTX14AH2113-0637BSLi-042113-0786

BTX16H 2113-0777
BTX202113-0638BSLi-092113-0790
BTX20CH2113-0639BSLi-092113-0790
BTX20HL2113-0640BTX20HL 2113-0642BSLi-102113-0791
BTX24HL2113-0643BSLi-102113-0791
BIX30L2113-0644BIX30HL 2113-0645BSLi-122113-0792
BTZ7S2113-0618BSLi-022113-0784
BT7B-42113-0619BSLi-032113-0785
BT9B-42113-0620BSLi-032113-0785
BTZ10S2113-0621BSLi-042113-0786
BTZ12S2113-0622BSLi-062113-0788
BT12B-42113-0623BSLi-042113-0786
BTZ14S2113-0624BSLi-062113-0788
BT14B-42113-0625BSLi-042113-0786

51913 2113-0616BSLi-102113-0791
U1R-92113-0717
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EIGENSCHAFTEN 
•	 Schnelles Laden, superschnelle Ladefunktionen
•	 Montage in mehreren Positionen, bis zu 180°
•	 Sehr geringe Selbstentladung,  

kann den Motor nach langer Lagerzeit starten
•	 Leistung bei niedrigen Temperaturen,  

beeindruckende Kaltstartleistung
•	 Wärmebeständigkeit,  

wärmebeständig bis 230°C
•	 Geringeres Gewicht, bis zu 70% leichter als
•	 vergleichbare Blei-Säure-Batterien, verwendbar 

für Renn-, Offroad- und schwere Motorräder
•	 OEM und OES zugelassen

EIGENSCHAFTEN 
•	 Absolut wartungsfrei, kein Nachfüllen von 

Säure, auslaufsicheres Design
•	 Montage in mehreren Positionen, bis zu 90°
•	 Geringe Selbstentladung,  

während der Lagerung 
•	 Nur für SLA MAX Batterien:  

- Höhere kapazität  
- Extreme Vibrationsbeständigkeit  
- Erhöhte Leistung und längere Lebensdauer 
- inkl. HD-Adapter 

•	 OEM und OES zugelassen

TECHNOLOGIE 
•	 Gebrauchsfertig, keine Vorbereitung 

erforderlich, einfach nur anschließen
•	 Robuste Messingklemmen, für verbesserte 

elektrische und mechanische Leistung
•	 Lange Lebensdauer, über 2.000 Ladezyklen
•	 Wasserdichtes Design, Silikondichtung für 

hervorragende Abdichtung
•	 Sicher und umweltfreundlich,  

keine Säure, keine Leckagengefahr, kein 
Schwermetall

TECHNOLOGIE 
•	 Gebrauchsfertig, keine Vorbereitung 

erforderlich, einfach nur anschließen
•	 AGM Konstruktion, Absorbed Glass Material
•	 VRLA, Valve Regulated Lead Acid
•	 Komplett versiegelt, werkseitig aktiviert
•	 Sicher und umweltfreundlich,  

keine Leckagengefahr

ENGLISH  

 

FEATURES 
•	Fast charging, super fast charging capabilities
•	Multi-positionning mounting, up to 180°
•	Very low self-discharge,  

can start engine after a long period of storage
•	Cold temperature performance,  

impressive cold cranking performance
•	Heat resistance,  

heat temperature resistance up to 230°C
•	Lighter weight, up to 70% lighter than 

comparable lead acid batteries, application for 
racing, off-road and heavy bikes

•	OEM and OES approved

FEATURES 
•	Absolutely maintenance free,  

no acid handling, spillproof design
•	Multi-positionning mounting, up to 90°
•	Low discharge rate,  

during period of storage
•	Only for SLA MAX batteries:  

- Superior capacity  
- Extreme vibration resistance  
- Increased power and extended life 
- HD spacers included

•	OEM and OES approved

TECHNOLOGY 
•	Ready to use, no need for preparation,  

just Plug and Play
•	Robust brass terminals, for enhanced 

electrical and mechanical performance
•	Extensive cycle life, over 2.000 cycles
•	Waterproof design, silicone sealant for 

excellent sealing performance
•	Very safe and environmental friendly,  

no acid, no risk of leakage, no heavy metal

TECHNOLOGY 
•	Ready to use, no need for preparation,  

just Plug and Play
•	AGM construction, Absorbed Glass Material
•	VRLA battery, Valve Regulated Lead Acid
•	Totally sealed, factory activated
•	Safe and environmentally friendly,  

no leakage risk

UPGRADE CROSS REFERENCE CHART
PARTS EUROPE

P/N
PARTS EUROPE

P/N
PARTS EUROPE

P/N
BSLi-01 2113-0783

BB4L-B 2113-0603 BSLi-02 2113-0784
BB5L-B 2113-0604 BSLi-02 2113-0784
BB9-B 2113-0605 BSLi-03 2113-0785
BB10L-A2/B2 2113-0606 BSLi-05 2113-0787
BB12AL-A2 2113-0608 BSLi-05 2113-0787
BB14A-A2 2113-0609 BSLi-04 2113-0786
BB14L-A2/B2 2113-0611 BSLi-05 2113-0787
BB16AL-A2 2113-0612 BSLi-05 2113-0787
BB16CL-B 2113-0613 BSLi-08 2113-0789
B50N18L-A3 2113-0614 BSLi-10 2113-0791
B50N18L-A/A2 2113-0615 BSLi-10 2113-0791
53030 2113-0617 BIX30HL 2113-0645 BSLi-12 2113-0792
BT4B-5 2113-0754
BTX4L+/BTZ5S 2113-0626 BSLi-02 2113-0784
BTX5L 2113-0627 BSLi-02 2113-0784
BTX7L 2113-0628 BSLi-02 2113-0784
BTX7A 2113-0629 BSLi-03 2113-0785
BTX9 2113-0630 BSLi-03 2113-0785
BT12A 2113-0631 BSLi-06 2113-0788
BTX12 2113-0632 BSLi-06 2113-0788
BTX14 2113-0633 BTX14H 2113-0635 BSLi-06 2113-0788
BTX14L 2113-0634 BTX14HL 2113-0636 BSLi-08 2113-0789
BTX14AH 2113-0637 BSLi-04 2113-0786

BTX16H 2113-0777
BTX20 2113-0638 BSLi-09 2113-0790
BTX20CH 2113-0639 BSLi-09 2113-0790
BTX20HL 2113-0640 BTX20HL 2113-0642 BSLi-10 2113-0791
BTX24HL 2113-0643 BSLi-10 2113-0791
BIX30L 2113-0644 BIX30HL 2113-0645 BSLi-12 2113-0792
BTZ7S 2113-0618 BSLi-02 2113-0784
BT7B-4 2113-0619 BSLi-03 2113-0785
BT9B-4 2113-0620 BSLi-03 2113-0785
BTZ10S 2113-0621 BSLi-04 2113-0786
BTZ12S 2113-0622 BSLi-06 2113-0788
BT12B-4 2113-0623 BSLi-04 2113-0786
BTZ14S 2113-0624 BSLi-06 2113-0788
BT14B-4 2113-0625 BSLi-04 2113-0786

51913 2113-0616 BSLi-10 2113-0791
U1R-9 2113-0717
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•	SMART CHARGER
•	LEAD-ACID
•	8 STAGES
•	12V - 1.5A

•	Charger and maintainer
•	Reconditionning function
•	Designed for batteries up 

to 30Ah

•	AUTOMATIC CHARGER
•	LITHIUM AND LEAD-ACID
•	3 STAGES
•	6V AND 12V - 1A

•	Charger and maintainer
•	3 levels charge controlled
•	Designed for batteries up 

to 20Ah

•	SMART CHARGER
•	BLEI-SÄURE
•	8 STUFEN
•	12V - 1.5A

•	Laden und wartung
•	Überholungsfunktion 
•	Entwickelt für Batterien 

bis 30Ah

•	AUTOMATISCHES LADEGERÄT 
•	FÜR LITHIUM- UND  

BLEI-SÄURE-BATTERIEN
•	3 STUFEN
•	6V UND 12V - 1A

•	Aufladung und 
Erhaltungsladung

•	3 kontrollierte Ladezustände
•	Entwickelt für Batterien  

bis 20Ah

•	CHARGEUR INTELLIGENT
•	PLOMB
•	8 ETAPES
•	12V - 1.5A

•	Chargeur et mainteneur
•	Fonction reconditionnement
•	Conçu pour les batteries 

jusqu’à 30Ah

•	CHARGEUR AUTOMATIQUE
•	LITHIUM ET PLOMB
•	3 ETAPES
•	6V ET 12V - 1A

•	Chargeur et mainteneur
•	3 niveaux de charge contrôlés
•	Conçu pour les batteries 

jusqu’à 20Ah

•	CARICA INTELLIGENTE
•	PIOMBO-ACIDO
•	8 FASI
•	12V - 1.5A

•	Carica e mantenimento
•	Funzione di rinnovamento
•	Progettato per batterie 

fino a 30Ah

•	CARICA AUTOMATICO
•	LITIO E PIOMBO-ACIDO
•	3 FASI
•	6V E 12V - 1A

•	Carica e mantenimento
•	3 livelli di carica controllata
•	Progettato per batterie fino 

a 20Ah

•	CARGADOR INTELIGENTE
•	PLOMO-ÁCIDO
•	8 ETAPAS
•	12V - 1.5A

•	Cargador y mantenedor
•	Función de 

reacondicionamiento
•	Diseñado para baterías 

hasta 30Ah

•	CARGADOR AUTOMÁTICO 
•	LITIO Y PLOMO-ÁCIDO
•	3 ETAPAS
•	6V Y 12V - 1A

•	Cargador y mantenedor
•	3 fases de carga
•	Disnado para baterías hasta 

20Ah

6-12V - 1A
3807-0464

12V - 1.5A
3807-0463

CHARGERS

 

 

 

CARACTERISTIQUES 
•	 Charge rapide, capacité de charge ultra-rapide
•	 Montage multi-positions, jusqu’à 180°
•	 Très faible auto-décharge, peut démarrer un 

moteur après une longue période sans utilisation
•	 Performances à froid, performances 

remarquables au démarrage à froid
•	 Résistance à la chaleur, jusqu’à 230°C
•	 Poids très léger, jusqu’à 70% plus léger  

que les batteries plomb-acide comparables, 
préconisé en compétition route et tout-terrain, 
ainsi que pour les grosses cylindrées

•	 Approuvé par l’OEM et l’OES

CARACTERÍSTICAS 
•	 Carga rápida, rapídisima capacidad de carga
•	 Montaje multiposición, hasta 180°
•	 Tasa de autodescarga muy baja,  

capaz de arrancar un motor tras largos  
períodos de almacenamiento

•	 Rendimiento en frío,  
arranque en frío impresionante

•	 Resistente al calor,  
intervalo térmico operativo hasta 230°C

•	 Menos peso, hasta un 70% menos que baterías 
de plomo-ácido, aplicaciones de competición, 
off-road y motos pesdas

•	 Homologación OEM y OES

CARATTERISTICHE 
•	 Carica veloce,  

capacità di essere ricaricate in poco tempo
•	 Montaggio in qualsiasi posizione e 

inclinazione, fino a 180°
•	 Bassa autoscarica, può avviare il motore dopo 

lunghi periodi di inattività
•	 Alte prestazioni a basse temperature,  

spunto elevatissimo
•	 Resistenza al calore, heat temperature fino a 230°C
•	 Leggerezza, 70% in meno della batteria al 

piombo corrispondente. Applicazioni racing,  
off road e alte cilindrate

•	 Approvata dai costruttori

CARACTERISTIQUES 
•	 Absolument sans entretien,  

aucune manipulation d’acide nécessaire, 
conception échanche

•	 Montage multi-positions, jusqu’à 90°
•	 Faible auto-décharge,  

durant une période sans utilisation
•	 Pour les batteries SLA MAX uniquement :  

- Puissance supérieure 
- Résistance extrême aux vibrations 
- Puissance accrue et durée de vie prolongée 
- Entretoises HD inclus

•	 Approuvé par l’OEM et l’OES

CARACTERÍSTICAS 
•	 Completamente libres de mantenimiento, se 

acabó manipular ácidos, diseño antiderrames
•	 Montaje multiposición, hasta 90°
•	 Baja tasa de descarga,  

mientras permanece en el almacén
•	 Solo para baterías SLA Max:  

- Capacidad mejorada 
- Gran resistencia a las vibraciones 
- Mayor potencia y vida útil 
- Incluye arandelas HD

•	 Homologación OEM y OES

CARATTERISTICHE 
•	 Senza manutenzione,  

nessuna manipolazione di acido
•	 Possibilità di installazione multiposizione,  

con inclinazione fino a 90°
•	 Bassa autoscarica,  

durante il periodo di stoccaggio
•	 Batterie SLA MAX:  

- Capacità superiore  
- Notevole resistenza alle vibrazioni  
- Maggiore potenza e durata maggiore 
- Distanziali per HD inclusi

•	 Approvata dai costruttori

TECHNOLOGIE 
•	 Prêt à l’emploi, aucune préparation 

nécessaire, juste Plug and Play
•	 Cosses en laiton très robustes,  

pour de meilleures performances 
électriques et mécaniques

•	 Durée de vie étendue, plus de 2 000 cycles
•	 Conception étanche, joints en silicone pour 

une étanchéité maximale
•	 Très sûre et respectueuse de l’environnement,  

pas d’acide, aucun risque de fuite 
et absence de métaux lourds

TECNOLOGÍA 
•	 Lista para el uso, sin necesidad de 

configuración: enchufar y listo
•	 Bornes de latón ultrarresistentes,  

para un rendimiento eléctrico  
y mecánico optimizado

•	 Larga vida útil, más de 2.000 ciclos
•	 Impermeable, sellada con silicona  

para un rendimiento excelente
•	 Muy segura y respetuosa con el 

medioambiente, no acid, no risk of leakage, 
no heavy metal

TECNOLOGIA 
•	 Pronte all’uso,  

non necessitano di alcuna preparazione
•	 Terminali di ottone, per una migliore 

prestazione meccanica ed elettrica
•	 Ciclo di vita esteso, più di 2000 cicli
•	 Design impermeabile, sigillante siliconico 

per eccellenti prestazioni di impermeabilità
•	 Rispettose dell’ambiente, nessun acido e 

nessun rischio di perdite di metalli pesanti

TECHNOLOGIE 
•	 Prêt à l’emploi, aucune préparation 

nécessaire, juste Plug and Play
•	 AGM, pour Absorbed Glass Material
•	 VRLA, pour Valve Regulated Lead Acid
•	 Totalement scellée, et activée en usine
•	 Sûre et respectueuse de l’environnement,  

aucun risque de fuite

TECNOLOGÍA 
•	 Lista para el uso, sin necesidad de 

configuración: enchufar y listo
•	 Fabricación AGM (Absorbent Glass Mat), 

sistema de electrolito absorbido
•	 Batería VRLA (Valve Regulated Lead Acid), 

batería de plomo ácido regulada por válvula
•	 Sellada, y activada de fábrica
•	 Muy segura y respetuosa con el 

medioambiente, sin riesgo de pérdidas

TECNOLOGIA 
•	 Pronte all’uso,  

non necessitano di alcuna preparazione
•	 Tecnologia AGM, Absorbed Glass Material
•	 Batterie VRLA, con ricombinazione dei gas, 

Valve Regulated Lead Acid
•	 Pronte all’uso, fabbrica precaricat
•	 Rispettose dell’ambiente, nessun acido 

e quindi nessun rischio di fuoriscita dello 
stesso



FR
AN

ÇA
IS

  
ES

PA
ÑO

L 
 

IT
AL

IA
NO

  

•	SMART CHARGER
•	LEAD-ACID
•	8 STAGES
•	12V - 1.5A

•	Charger and maintainer
•	Reconditionning function
•	Designed for batteries up 

to 30Ah

•	AUTOMATIC CHARGER
•	LITHIUM AND LEAD-ACID
•	3 STAGES
•	6V AND 12V - 1A

•	Charger and maintainer
•	3 levels charge controlled
•	Designed for batteries up 

to 20Ah

•	SMART CHARGER
•	BLEI-SÄURE
•	8 STUFEN
•	12V - 1.5A

•	Laden und wartung
•	Überholungsfunktion 
•	Entwickelt für Batterien 

bis 30Ah

•	AUTOMATISCHES LADEGERÄT 
•	FÜR LITHIUM- UND  

BLEI-SÄURE-BATTERIEN
•	3 STUFEN
•	6V UND 12V - 1A

•	Aufladung und 
Erhaltungsladung

•	3 kontrollierte Ladezustände
•	Entwickelt für Batterien  

bis 20Ah

•	CHARGEUR INTELLIGENT
•	PLOMB
•	8 ETAPES
•	12V - 1.5A

•	Chargeur et mainteneur
•	Fonction reconditionnement
•	Conçu pour les batteries 

jusqu’à 30Ah

•	CHARGEUR AUTOMATIQUE
•	LITHIUM ET PLOMB
•	3 ETAPES
•	6V ET 12V - 1A

•	Chargeur et mainteneur
•	3 niveaux de charge contrôlés
•	Conçu pour les batteries 

jusqu’à 20Ah

•	CARICA INTELLIGENTE
•	PIOMBO-ACIDO
•	8 FASI
•	12V - 1.5A

•	Carica e mantenimento
•	Funzione di rinnovamento
•	Progettato per batterie 

fino a 30Ah

•	CARICA AUTOMATICO
•	LITIO E PIOMBO-ACIDO
•	3 FASI
•	6V E 12V - 1A

•	Carica e mantenimento
•	3 livelli di carica controllata
•	Progettato per batterie fino 

a 20Ah

•	CARGADOR INTELIGENTE
•	PLOMO-ÁCIDO
•	8 ETAPAS
•	12V - 1.5A

•	Cargador y mantenedor
•	Función de 

reacondicionamiento
•	Diseñado para baterías 

hasta 30Ah

•	CARGADOR AUTOMÁTICO 
•	LITIO Y PLOMO-ÁCIDO
•	3 ETAPAS
•	6V Y 12V - 1A

•	Cargador y mantenedor
•	3 fases de carga
•	Disnado para baterías hasta 

20Ah

6-12V - 1A
3807-0464

12V - 1.5A
3807-0463

CHARGERS

 

 

 

CARACTERISTIQUES 
•	 Charge rapide, capacité de charge ultra-rapide
•	 Montage multi-positions, jusqu’à 180°
•	 Très faible auto-décharge, peut démarrer un 

moteur après une longue période sans utilisation
•	 Performances à froid, performances 

remarquables au démarrage à froid
•	 Résistance à la chaleur, jusqu’à 230°C
•	 Poids très léger, jusqu’à 70% plus léger  

que les batteries plomb-acide comparables, 
préconisé en compétition route et tout-terrain, 
ainsi que pour les grosses cylindrées

•	 Approuvé par l’OEM et l’OES

CARACTERÍSTICAS 
•	 Carga rápida, rapídisima capacidad de carga
•	 Montaje multiposición, hasta 180°
•	 Tasa de autodescarga muy baja,  

capaz de arrancar un motor tras largos  
períodos de almacenamiento

•	 Rendimiento en frío,  
arranque en frío impresionante

•	 Resistente al calor,  
intervalo térmico operativo hasta 230°C

•	 Menos peso, hasta un 70% menos que baterías 
de plomo-ácido, aplicaciones de competición, 
off-road y motos pesdas

•	 Homologación OEM y OES

CARATTERISTICHE 
•	 Carica veloce,  

capacità di essere ricaricate in poco tempo
•	 Montaggio in qualsiasi posizione e 

inclinazione, fino a 180°
•	 Bassa autoscarica, può avviare il motore dopo 

lunghi periodi di inattività
•	 Alte prestazioni a basse temperature,  

spunto elevatissimo
•	 Resistenza al calore, heat temperature fino a 230°C
•	 Leggerezza, 70% in meno della batteria al 

piombo corrispondente. Applicazioni racing,  
off road e alte cilindrate

•	 Approvata dai costruttori

CARACTERISTIQUES 
•	 Absolument sans entretien,  

aucune manipulation d’acide nécessaire, 
conception échanche

•	 Montage multi-positions, jusqu’à 90°
•	 Faible auto-décharge,  

durant une période sans utilisation
•	 Pour les batteries SLA MAX uniquement :  

- Puissance supérieure 
- Résistance extrême aux vibrations 
- Puissance accrue et durée de vie prolongée 
- Entretoises HD inclus

•	 Approuvé par l’OEM et l’OES

CARACTERÍSTICAS 
•	 Completamente libres de mantenimiento, se 

acabó manipular ácidos, diseño antiderrames
•	 Montaje multiposición, hasta 90°
•	 Baja tasa de descarga,  

mientras permanece en el almacén
•	 Solo para baterías SLA Max:  

- Capacidad mejorada 
- Gran resistencia a las vibraciones 
- Mayor potencia y vida útil 
- Incluye arandelas HD

•	 Homologación OEM y OES

CARATTERISTICHE 
•	 Senza manutenzione,  

nessuna manipolazione di acido
•	 Possibilità di installazione multiposizione,  

con inclinazione fino a 90°
•	 Bassa autoscarica,  

durante il periodo di stoccaggio
•	 Batterie SLA MAX:  

- Capacità superiore  
- Notevole resistenza alle vibrazioni  
- Maggiore potenza e durata maggiore 
- Distanziali per HD inclusi

•	 Approvata dai costruttori

TECHNOLOGIE 
•	 Prêt à l’emploi, aucune préparation 

nécessaire, juste Plug and Play
•	 Cosses en laiton très robustes,  

pour de meilleures performances 
électriques et mécaniques

•	 Durée de vie étendue, plus de 2 000 cycles
•	 Conception étanche, joints en silicone pour 

une étanchéité maximale
•	 Très sûre et respectueuse de l’environnement,  

pas d’acide, aucun risque de fuite 
et absence de métaux lourds

TECNOLOGÍA 
•	 Lista para el uso, sin necesidad de 

configuración: enchufar y listo
•	 Bornes de latón ultrarresistentes,  

para un rendimiento eléctrico  
y mecánico optimizado

•	 Larga vida útil, más de 2.000 ciclos
•	 Impermeable, sellada con silicona  

para un rendimiento excelente
•	 Muy segura y respetuosa con el 

medioambiente, no acid, no risk of leakage, 
no heavy metal

TECNOLOGIA 
•	 Pronte all’uso,  

non necessitano di alcuna preparazione
•	 Terminali di ottone, per una migliore 

prestazione meccanica ed elettrica
•	 Ciclo di vita esteso, più di 2000 cicli
•	 Design impermeabile, sigillante siliconico 

per eccellenti prestazioni di impermeabilità
•	 Rispettose dell’ambiente, nessun acido e 

nessun rischio di perdite di metalli pesanti

TECHNOLOGIE 
•	 Prêt à l’emploi, aucune préparation 

nécessaire, juste Plug and Play
•	 AGM, pour Absorbed Glass Material
•	 VRLA, pour Valve Regulated Lead Acid
•	 Totalement scellée, et activée en usine
•	 Sûre et respectueuse de l’environnement,  

aucun risque de fuite

TECNOLOGÍA 
•	 Lista para el uso, sin necesidad de 

configuración: enchufar y listo
•	 Fabricación AGM (Absorbent Glass Mat), 

sistema de electrolito absorbido
•	 Batería VRLA (Valve Regulated Lead Acid), 

batería de plomo ácido regulada por válvula
•	 Sellada, y activada de fábrica
•	 Muy segura y respetuosa con el 

medioambiente, sin riesgo de pérdidas

TECNOLOGIA 
•	 Pronte all’uso,  

non necessitano di alcuna preparazione
•	 Tecnologia AGM, Absorbed Glass Material
•	 Batterie VRLA, con ricombinazione dei gas, 

Valve Regulated Lead Acid
•	 Pronte all’uso, fabbrica precaricat
•	 Rispettose dell’ambiente, nessun acido 

e quindi nessun rischio di fuoriscita dello 
stesso
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•	SMART CHARGER
•	LEAD-ACID
•	8 STAGES
•	12V - 1.5A

•	Charger and maintainer
•	Reconditionning function
•	Designed for batteries up 

to 30Ah

•	AUTOMATIC CHARGER
•	LITHIUM AND LEAD-ACID
•	3 STAGES
•	6V AND 12V - 1A

•	Charger and maintainer
•	3 levels charge controlled
•	Designed for batteries up 

to 20Ah

•	SMART CHARGER
•	BLEI-SÄURE
•	8 STUFEN
•	12V - 1.5A

•	Laden und wartung
•	Überholungsfunktion 
•	Entwickelt für Batterien 

bis 30Ah

•	AUTOMATISCHES LADEGERÄT 
•	FÜR LITHIUM- UND  

BLEI-SÄURE-BATTERIEN
•	3 STUFEN
•	6V UND 12V - 1A

•	Aufladung und 
Erhaltungsladung

•	3 kontrollierte Ladezustände
•	Entwickelt für Batterien  

bis 20Ah

•	CHARGEUR INTELLIGENT
•	PLOMB
•	8 ETAPES
•	12V - 1.5A

•	Chargeur et mainteneur
•	Fonction reconditionnement
•	Conçu pour les batteries 

jusqu’à 30Ah

•	CHARGEUR AUTOMATIQUE
•	LITHIUM ET PLOMB
•	3 ETAPES
•	6V ET 12V - 1A

•	Chargeur et mainteneur
•	3 niveaux de charge contrôlés
•	Conçu pour les batteries 

jusqu’à 20Ah

•	CARICA INTELLIGENTE
•	PIOMBO-ACIDO
•	8 FASI
•	12V - 1.5A

•	Carica e mantenimento
•	Funzione di rinnovamento
•	Progettato per batterie 

fino a 30Ah

•	CARICA AUTOMATICO
•	LITIO E PIOMBO-ACIDO
•	3 FASI
•	6V E 12V - 1A

•	Carica e mantenimento
•	3 livelli di carica controllata
•	Progettato per batterie fino 

a 20Ah

•	CARGADOR INTELIGENTE
•	PLOMO-ÁCIDO
•	8 ETAPAS
•	12V - 1.5A

•	Cargador y mantenedor
•	Función de 

reacondicionamiento
•	Diseñado para baterías 

hasta 30Ah

•	CARGADOR AUTOMÁTICO 
•	LITIO Y PLOMO-ÁCIDO
•	3 ETAPAS
•	6V Y 12V - 1A

•	Cargador y mantenedor
•	3 fases de carga
•	Disnado para baterías hasta 

20Ah

6-12V - 1A
3807-0464

12V - 1.5A
3807-0463

CHARGERS

 

 

 

CARACTERISTIQUES 
•	 Charge rapide, capacité de charge ultra-rapide
•	 Montage multi-positions, jusqu’à 180°
•	 Très faible auto-décharge, peut démarrer un 

moteur après une longue période sans utilisation
•	 Performances à froid, performances 

remarquables au démarrage à froid
•	 Résistance à la chaleur, jusqu’à 230°C
•	 Poids très léger, jusqu’à 70% plus léger  

que les batteries plomb-acide comparables, 
préconisé en compétition route et tout-terrain, 
ainsi que pour les grosses cylindrées

•	 Approuvé par l’OEM et l’OES

CARACTERÍSTICAS 
•	 Carga rápida, rapídisima capacidad de carga
•	 Montaje multiposición, hasta 180°
•	 Tasa de autodescarga muy baja,  

capaz de arrancar un motor tras largos  
períodos de almacenamiento

•	 Rendimiento en frío,  
arranque en frío impresionante

•	 Resistente al calor,  
intervalo térmico operativo hasta 230°C

•	 Menos peso, hasta un 70% menos que baterías 
de plomo-ácido, aplicaciones de competición, 
off-road y motos pesdas

•	 Homologación OEM y OES

CARATTERISTICHE 
•	 Carica veloce,  

capacità di essere ricaricate in poco tempo
•	 Montaggio in qualsiasi posizione e 

inclinazione, fino a 180°
•	 Bassa autoscarica, può avviare il motore dopo 

lunghi periodi di inattività
•	 Alte prestazioni a basse temperature,  

spunto elevatissimo
•	 Resistenza al calore, heat temperature fino a 230°C
•	 Leggerezza, 70% in meno della batteria al 

piombo corrispondente. Applicazioni racing,  
off road e alte cilindrate

•	 Approvata dai costruttori

CARACTERISTIQUES 
•	 Absolument sans entretien,  

aucune manipulation d’acide nécessaire, 
conception échanche

•	 Montage multi-positions, jusqu’à 90°
•	 Faible auto-décharge,  

durant une période sans utilisation
•	 Pour les batteries SLA MAX uniquement :  

- Puissance supérieure 
- Résistance extrême aux vibrations 
- Puissance accrue et durée de vie prolongée 
- Entretoises HD inclus

•	 Approuvé par l’OEM et l’OES

CARACTERÍSTICAS 
•	 Completamente libres de mantenimiento, se 

acabó manipular ácidos, diseño antiderrames
•	 Montaje multiposición, hasta 90°
•	 Baja tasa de descarga,  

mientras permanece en el almacén
•	 Solo para baterías SLA Max:  

- Capacidad mejorada 
- Gran resistencia a las vibraciones 
- Mayor potencia y vida útil 
- Incluye arandelas HD

•	 Homologación OEM y OES

CARATTERISTICHE 
•	 Senza manutenzione,  

nessuna manipolazione di acido
•	 Possibilità di installazione multiposizione,  

con inclinazione fino a 90°
•	 Bassa autoscarica,  

durante il periodo di stoccaggio
•	 Batterie SLA MAX:  

- Capacità superiore  
- Notevole resistenza alle vibrazioni  
- Maggiore potenza e durata maggiore 
- Distanziali per HD inclusi

•	 Approvata dai costruttori

TECHNOLOGIE 
•	 Prêt à l’emploi, aucune préparation 

nécessaire, juste Plug and Play
•	 Cosses en laiton très robustes,  

pour de meilleures performances 
électriques et mécaniques

•	 Durée de vie étendue, plus de 2 000 cycles
•	 Conception étanche, joints en silicone pour 

une étanchéité maximale
•	 Très sûre et respectueuse de l’environnement,  

pas d’acide, aucun risque de fuite 
et absence de métaux lourds

TECNOLOGÍA 
•	 Lista para el uso, sin necesidad de 

configuración: enchufar y listo
•	 Bornes de latón ultrarresistentes,  

para un rendimiento eléctrico  
y mecánico optimizado

•	 Larga vida útil, más de 2.000 ciclos
•	 Impermeable, sellada con silicona  

para un rendimiento excelente
•	 Muy segura y respetuosa con el 

medioambiente, no acid, no risk of leakage, 
no heavy metal

TECNOLOGIA 
•	 Pronte all’uso,  

non necessitano di alcuna preparazione
•	 Terminali di ottone, per una migliore 

prestazione meccanica ed elettrica
•	 Ciclo di vita esteso, più di 2000 cicli
•	 Design impermeabile, sigillante siliconico 

per eccellenti prestazioni di impermeabilità
•	 Rispettose dell’ambiente, nessun acido e 

nessun rischio di perdite di metalli pesanti

TECHNOLOGIE 
•	 Prêt à l’emploi, aucune préparation 

nécessaire, juste Plug and Play
•	 AGM, pour Absorbed Glass Material
•	 VRLA, pour Valve Regulated Lead Acid
•	 Totalement scellée, et activée en usine
•	 Sûre et respectueuse de l’environnement,  

aucun risque de fuite

TECNOLOGÍA 
•	 Lista para el uso, sin necesidad de 

configuración: enchufar y listo
•	 Fabricación AGM (Absorbent Glass Mat), 

sistema de electrolito absorbido
•	 Batería VRLA (Valve Regulated Lead Acid), 

batería de plomo ácido regulada por válvula
•	 Sellada, y activada de fábrica
•	 Muy segura y respetuosa con el 

medioambiente, sin riesgo de pérdidas

TECNOLOGIA 
•	 Pronte all’uso,  

non necessitano di alcuna preparazione
•	 Tecnologia AGM, Absorbed Glass Material
•	 Batterie VRLA, con ricombinazione dei gas, 

Valve Regulated Lead Acid
•	 Pronte all’uso, fabbrica precaricat
•	 Rispettose dell’ambiente, nessun acido 

e quindi nessun rischio di fuoriscita dello 
stesso
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•	SMART CHARGER
•	LEAD-ACID
•	8 STAGES
•	12V - 1.5A

•	Charger and maintainer
•	Reconditionning function
•	Designed for batteries up 

to 30Ah

•	AUTOMATIC CHARGER
•	LITHIUM AND LEAD-ACID
•	3 STAGES
•	6V AND 12V - 1A

•	Charger and maintainer
•	3 levels charge controlled
•	Designed for batteries up 

to 20Ah

•	SMART CHARGER
•	BLEI-SÄURE
•	8 STUFEN
•	12V - 1.5A

•	Laden und wartung
•	Überholungsfunktion 
•	Entwickelt für Batterien 

bis 30Ah

•	AUTOMATISCHES LADEGERÄT 
•	FÜR LITHIUM- UND  

BLEI-SÄURE-BATTERIEN
•	3 STUFEN
•	6V UND 12V - 1A

•	Aufladung und 
Erhaltungsladung

•	3 kontrollierte Ladezustände
•	Entwickelt für Batterien  

bis 20Ah

•	CHARGEUR INTELLIGENT
•	PLOMB
•	8 ETAPES
•	12V - 1.5A

•	Chargeur et mainteneur
•	Fonction reconditionnement
•	Conçu pour les batteries 

jusqu’à 30Ah

•	CHARGEUR AUTOMATIQUE
•	LITHIUM ET PLOMB
•	3 ETAPES
•	6V ET 12V - 1A

•	Chargeur et mainteneur
•	3 niveaux de charge contrôlés
•	Conçu pour les batteries 

jusqu’à 20Ah

•	CARICA INTELLIGENTE
•	PIOMBO-ACIDO
•	8 FASI
•	12V - 1.5A

•	Carica e mantenimento
•	Funzione di rinnovamento
•	Progettato per batterie 

fino a 30Ah

•	CARICA AUTOMATICO
•	LITIO E PIOMBO-ACIDO
•	3 FASI
•	6V E 12V - 1A

•	Carica e mantenimento
•	3 livelli di carica controllata
•	Progettato per batterie fino 

a 20Ah

•	CARGADOR INTELIGENTE
•	PLOMO-ÁCIDO
•	8 ETAPAS
•	12V - 1.5A

•	Cargador y mantenedor
•	Función de 

reacondicionamiento
•	Diseñado para baterías 

hasta 30Ah

•	CARGADOR AUTOMÁTICO 
•	LITIO Y PLOMO-ÁCIDO
•	3 ETAPAS
•	6V Y 12V - 1A

•	Cargador y mantenedor
•	3 fases de carga
•	Disnado para baterías hasta 

20Ah

6-12V - 1A
3807-0464

12V - 1.5A
3807-0463

CHARGERS

 

 

 

CARACTERISTIQUES 
•	 Charge rapide, capacité de charge ultra-rapide
•	 Montage multi-positions, jusqu’à 180°
•	 Très faible auto-décharge, peut démarrer un 

moteur après une longue période sans utilisation
•	 Performances à froid, performances 

remarquables au démarrage à froid
•	 Résistance à la chaleur, jusqu’à 230°C
•	 Poids très léger, jusqu’à 70% plus léger  

que les batteries plomb-acide comparables, 
préconisé en compétition route et tout-terrain, 
ainsi que pour les grosses cylindrées

•	 Approuvé par l’OEM et l’OES

CARACTERÍSTICAS 
•	 Carga rápida, rapídisima capacidad de carga
•	 Montaje multiposición, hasta 180°
•	 Tasa de autodescarga muy baja,  

capaz de arrancar un motor tras largos  
períodos de almacenamiento

•	 Rendimiento en frío,  
arranque en frío impresionante

•	 Resistente al calor,  
intervalo térmico operativo hasta 230°C

•	 Menos peso, hasta un 70% menos que baterías 
de plomo-ácido, aplicaciones de competición, 
off-road y motos pesdas

•	 Homologación OEM y OES

CARATTERISTICHE 
•	 Carica veloce,  

capacità di essere ricaricate in poco tempo
•	 Montaggio in qualsiasi posizione e 

inclinazione, fino a 180°
•	 Bassa autoscarica, può avviare il motore dopo 

lunghi periodi di inattività
•	 Alte prestazioni a basse temperature,  

spunto elevatissimo
•	 Resistenza al calore, heat temperature fino a 230°C
•	 Leggerezza, 70% in meno della batteria al 

piombo corrispondente. Applicazioni racing,  
off road e alte cilindrate

•	 Approvata dai costruttori

CARACTERISTIQUES 
•	 Absolument sans entretien,  

aucune manipulation d’acide nécessaire, 
conception échanche

•	 Montage multi-positions, jusqu’à 90°
•	 Faible auto-décharge,  

durant une période sans utilisation
•	 Pour les batteries SLA MAX uniquement :  

- Puissance supérieure 
- Résistance extrême aux vibrations 
- Puissance accrue et durée de vie prolongée 
- Entretoises HD inclus

•	 Approuvé par l’OEM et l’OES

CARACTERÍSTICAS 
•	 Completamente libres de mantenimiento, se 

acabó manipular ácidos, diseño antiderrames
•	 Montaje multiposición, hasta 90°
•	 Baja tasa de descarga,  

mientras permanece en el almacén
•	 Solo para baterías SLA Max:  

- Capacidad mejorada 
- Gran resistencia a las vibraciones 
- Mayor potencia y vida útil 
- Incluye arandelas HD

•	 Homologación OEM y OES

CARATTERISTICHE 
•	 Senza manutenzione,  

nessuna manipolazione di acido
•	 Possibilità di installazione multiposizione,  

con inclinazione fino a 90°
•	 Bassa autoscarica,  

durante il periodo di stoccaggio
•	 Batterie SLA MAX:  

- Capacità superiore  
- Notevole resistenza alle vibrazioni  
- Maggiore potenza e durata maggiore 
- Distanziali per HD inclusi

•	 Approvata dai costruttori

TECHNOLOGIE 
•	 Prêt à l’emploi, aucune préparation 

nécessaire, juste Plug and Play
•	 Cosses en laiton très robustes,  

pour de meilleures performances 
électriques et mécaniques

•	 Durée de vie étendue, plus de 2 000 cycles
•	 Conception étanche, joints en silicone pour 

une étanchéité maximale
•	 Très sûre et respectueuse de l’environnement,  

pas d’acide, aucun risque de fuite 
et absence de métaux lourds

TECNOLOGÍA 
•	 Lista para el uso, sin necesidad de 

configuración: enchufar y listo
•	 Bornes de latón ultrarresistentes,  

para un rendimiento eléctrico  
y mecánico optimizado

•	 Larga vida útil, más de 2.000 ciclos
•	 Impermeable, sellada con silicona  

para un rendimiento excelente
•	 Muy segura y respetuosa con el 

medioambiente, no acid, no risk of leakage, 
no heavy metal

TECNOLOGIA 
•	 Pronte all’uso,  

non necessitano di alcuna preparazione
•	 Terminali di ottone, per una migliore 

prestazione meccanica ed elettrica
•	 Ciclo di vita esteso, più di 2000 cicli
•	 Design impermeabile, sigillante siliconico 

per eccellenti prestazioni di impermeabilità
•	 Rispettose dell’ambiente, nessun acido e 

nessun rischio di perdite di metalli pesanti

TECHNOLOGIE 
•	 Prêt à l’emploi, aucune préparation 

nécessaire, juste Plug and Play
•	 AGM, pour Absorbed Glass Material
•	 VRLA, pour Valve Regulated Lead Acid
•	 Totalement scellée, et activée en usine
•	 Sûre et respectueuse de l’environnement,  

aucun risque de fuite

TECNOLOGÍA 
•	 Lista para el uso, sin necesidad de 

configuración: enchufar y listo
•	 Fabricación AGM (Absorbent Glass Mat), 

sistema de electrolito absorbido
•	 Batería VRLA (Valve Regulated Lead Acid), 

batería de plomo ácido regulada por válvula
•	 Sellada, y activada de fábrica
•	 Muy segura y respetuosa con el 

medioambiente, sin riesgo de pérdidas

TECNOLOGIA 
•	 Pronte all’uso,  

non necessitano di alcuna preparazione
•	 Tecnologia AGM, Absorbed Glass Material
•	 Batterie VRLA, con ricombinazione dei gas, 

Valve Regulated Lead Acid
•	 Pronte all’uso, fabbrica precaricat
•	 Rispettose dell’ambiente, nessun acido 

e quindi nessun rischio di fuoriscita dello 
stesso
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EIGENSCHAFTEN 
•	 Schnelles Laden, superschnelle Ladefunktionen
•	 Montage in mehreren Positionen, bis zu 180°
•	 Sehr geringe Selbstentladung,  

kann den Motor nach langer Lagerzeit starten
•	 Leistung bei niedrigen Temperaturen,  

beeindruckende Kaltstartleistung
•	 Wärmebeständigkeit,  

wärmebeständig bis 230°C
•	 Geringeres Gewicht, bis zu 70% leichter als
•	 vergleichbare Blei-Säure-Batterien, verwendbar 

für Renn-, Offroad- und schwere Motorräder
•	 OEM und OES zugelassen

EIGENSCHAFTEN 
•	 Absolut wartungsfrei, kein Nachfüllen von 

Säure, auslaufsicheres Design
•	 Montage in mehreren Positionen, bis zu 90°
•	 Geringe Selbstentladung,  

während der Lagerung 
•	 Nur für SLA MAX Batterien:  

- Höhere kapazität  
- Extreme Vibrationsbeständigkeit  
- Erhöhte Leistung und längere Lebensdauer 
- inkl. HD-Adapter 

•	 OEM und OES zugelassen

TECHNOLOGIE 
•	 Gebrauchsfertig, keine Vorbereitung 

erforderlich, einfach nur anschließen
•	 Robuste Messingklemmen, für verbesserte 

elektrische und mechanische Leistung
•	 Lange Lebensdauer, über 2.000 Ladezyklen
•	 Wasserdichtes Design, Silikondichtung für 

hervorragende Abdichtung
•	 Sicher und umweltfreundlich,  

keine Säure, keine Leckagengefahr, kein 
Schwermetall

TECHNOLOGIE 
•	 Gebrauchsfertig, keine Vorbereitung 

erforderlich, einfach nur anschließen
•	 AGM Konstruktion, Absorbed Glass Material
•	 VRLA, Valve Regulated Lead Acid
•	 Komplett versiegelt, werkseitig aktiviert
•	 Sicher und umweltfreundlich,  

keine Leckagengefahr

ENGLISH  

 

FEATURES 
•	Fast charging, super fast charging capabilities
•	Multi-positionning mounting, up to 180°
•	Very low self-discharge,  

can start engine after a long period of storage
•	Cold temperature performance,  

impressive cold cranking performance
•	Heat resistance,  

heat temperature resistance up to 230°C
•	Lighter weight, up to 70% lighter than 

comparable lead acid batteries, application for 
racing, off-road and heavy bikes

•	OEM and OES approved

FEATURES 
•	Absolutely maintenance free,  

no acid handling, spillproof design
•	Multi-positionning mounting, up to 90°
•	Low discharge rate,  

during period of storage
•	Only for SLA MAX batteries:  

- Superior capacity  
- Extreme vibration resistance  
- Increased power and extended life 
- HD spacers included

•	OEM and OES approved

TECHNOLOGY 
•	Ready to use, no need for preparation,  

just Plug and Play
•	Robust brass terminals, for enhanced 

electrical and mechanical performance
•	Extensive cycle life, over 2.000 cycles
•	Waterproof design, silicone sealant for 

excellent sealing performance
•	Very safe and environmental friendly,  

no acid, no risk of leakage, no heavy metal

TECHNOLOGY 
•	Ready to use, no need for preparation,  

just Plug and Play
•	AGM construction, Absorbed Glass Material
•	VRLA battery, Valve Regulated Lead Acid
•	Totally sealed, factory activated
•	Safe and environmentally friendly,  

no leakage risk

UPGRADE CROSS REFERENCE CHART
PARTS EUROPE

P/N
PARTS EUROPE

P/N
PARTS EUROPE

P/N
BSLi-01 2113-0783

BB4L-B 2113-0603 BSLi-02 2113-0784
BB5L-B 2113-0604 BSLi-02 2113-0784
BB9-B 2113-0605 BSLi-03 2113-0785
BB10L-A2/B2 2113-0606 BSLi-05 2113-0787
BB12AL-A2 2113-0608 BSLi-05 2113-0787
BB14A-A2 2113-0609 BSLi-04 2113-0786
BB14L-A2/B2 2113-0611 BSLi-05 2113-0787
BB16AL-A2 2113-0612 BSLi-05 2113-0787
BB16CL-B 2113-0613 BSLi-08 2113-0789
B50N18L-A3 2113-0614 BSLi-10 2113-0791
B50N18L-A/A2 2113-0615 BSLi-10 2113-0791
53030 2113-0617 BIX30HL 2113-0645 BSLi-12 2113-0792
BT4B-5 2113-0754
BTX4L+/BTZ5S 2113-0626 BSLi-02 2113-0784
BTX5L 2113-0627 BSLi-02 2113-0784
BTX7L 2113-0628 BSLi-02 2113-0784
BTX7A 2113-0629 BSLi-03 2113-0785
BTX9 2113-0630 BSLi-03 2113-0785
BT12A 2113-0631 BSLi-06 2113-0788
BTX12 2113-0632 BSLi-06 2113-0788
BTX14 2113-0633 BTX14H 2113-0635 BSLi-06 2113-0788
BTX14L 2113-0634 BTX14HL 2113-0636 BSLi-08 2113-0789
BTX14AH 2113-0637 BSLi-04 2113-0786

BTX16H 2113-0777
BTX20 2113-0638 BSLi-09 2113-0790
BTX20CH 2113-0639 BSLi-09 2113-0790
BTX20HL 2113-0640 BTX20HL 2113-0642 BSLi-10 2113-0791
BTX24HL 2113-0643 BSLi-10 2113-0791
BIX30L 2113-0644 BIX30HL 2113-0645 BSLi-12 2113-0792
BTZ7S 2113-0618 BSLi-02 2113-0784
BT7B-4 2113-0619 BSLi-03 2113-0785
BT9B-4 2113-0620 BSLi-03 2113-0785
BTZ10S 2113-0621 BSLi-04 2113-0786
BTZ12S 2113-0622 BSLi-06 2113-0788
BT12B-4 2113-0623 BSLi-04 2113-0786
BTZ14S 2113-0624 BSLi-06 2113-0788
BT14B-4 2113-0625 BSLi-04 2113-0786

51913 2113-0616 BSLi-10 2113-0791
U1R-9 2113-0717
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